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teCHnisCHe dAten RoBus 25-60

Monolithisches gehäuse, 
sockel und flansch aus 
gußeisen garantieren maxi-
male stärke, Präzision und 
steifheit.

großer, oberer deckel aus 
Aluminiumlegierung, um die 

inspektion zu erleichtern

Modular-design mit 
Ausgangs-flansch 
und abnehmbaren 

sockel ermöglicht eine 
einfache und schnelle e 
veloce Konversion des 

Montagetyps.

Verschiedene sockel 
aus festem gußei-
sen für jede größe 

machen es möglich, 
dass Robus mit den 
meisten unterset-
zungsgetrieben auf 
dem Markt austau-

schbar ist.

alle größen, ausge-
nommen Version A, 
besitzen schrau-
ben-Kranösen

vielseitig

robust

REGISTRIERTES MODELL
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die einzigartige Konstruktion 
von Robus erlaubt es, dass jede 
größe in jeder Position montiert 
werden kann. diese flexibilität 
entsteht durch:   

schirmlager ZZ, selbstsch-
mierend an den Ausgangs- und 
eingangswellen.

6auswechselbare serien-Ver-
schlüsse, einschließlich niveau- 
und  einfüllverschluss.
Bitte beachten sie, dass der 
entlüftungsstopfen ihnen auch 
erlaubt, den innendruck auf 
dichtungen zu reduzieren um 
somit die effizienz des getrie-
bes zu erhöhen

die bewegten Bauteile sind  in 
ihrer Position durch elastische 
Ringe und Zwischenstücke  gesi-
chert. dadurch können größere 
axiale lasten der vertikalen 
Montagen absorbiert werden 
und die lebensdauer der lager 
verlängert werden. 

flansch und eintritt- Hohlwelle,ieC 
genormt

ermöglichen die direkte Montage 
von standard-Motoren 

leicht zu inspektionieren.
Wartung nicht erforderlich.
Alle größen werdenmit synthetiköl dauerhaft vor-
geschmiert geliefe

der gebrauch von zähem stahl und Härtebehandlungen mit 58 
±2 HRC verringern den Verschleißgrad der Rädergetriebe. 
Alle Ritzel und Ringesind präzisionsgeschliffen Klasse 6  (din 
3962), um höhere leistung und geringere geräuschentwicklung 
zu erhalten.

die oberfläche der am meisten beanspruchten Zahnräder wird 
mit Mikrosphären bombardiert, die Kompression induzieren, um 
die Beständigkeit gegen die Belastung zur erhöhen.

die Wellen sind aus stahl 42CrMo4 und gehärtet bis zu einer 
Härte von 23-35 HRC,und zwar derart, dass ihr Widerstand 
gegen  mechanische Beanspruchung erhöht wird.

die mechanische stärke und der Betriebsfaktor eines koaxialen 
untersetzungsgetriebes  hängen sehr vom Achsstand der letzten 
stufe ab. 
Robub beweist damit, sehr stark zu sein  (siehe Abmessungen  
"X2"auf seite 26).

untersetzungsverhältnisse von jeder stufe, optimiert zwischen 
2 und 6, kombiniert mit geeigneten Abmessungen der Zahnräder: 
ergebnis sind größere und zahlreichere Zähne (Modul) auf 
jedem Rädergetriebe und eine bessere Aufteilung der lasten 
zwischen den einzelnen stufen. All dies beeinflusst sowohl  die 
Übertragungsdauer als auch  den Übertragubgsmoment.

ein doppelter lagerbock der Welle am eintritt stellt eine korrekte 
einstellung der Zahnräder  der ersten stufe dar, vermindert 
Vibrationen und erhöht die lebensdauer von Ritzel und Ring.

Wenn die mittlere Welle steif von 3 lagern getragen wird, ohne 
freitragende Zahnräder, erhöht sich der Widerstand gegen Biegen 
und Überlastung und es verbessert sich der Zahneingriff, wodurch 
auch der geräuschpegel gesenkt wird.  

ein geringer Überstand zwischen der Welle am Ausgang und 
dem letzten lager steigert die fähigkeit, radialen lasten 
standzuhalten.

Überdimensionierte lager 
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teCHnisCHe dAten RoBus-A

gehäuse aus einem einzi-
gen Aluminium-stück, für 
einen optimalen Kompromiss 
zwischen gewicht, festigkeit 
und Präzision

Modular-design mit 
Ausgangs-flansch 
und abnehmbaren 

sockel ermöglicht eine 
einfache und schnelle e 
veloce Konversion des 

Montagetyps.

eine abnehmbare 
Basis, mit mehre-
ren Befestigung-
slöchern, macht 

RoBus-A austau-
schbar mit den 

meisten  getrieben 
anderer  Hersteller

vielseitig

robust

REGISTRIERTES MODELL
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die einzigartige Konstruktion 
von Robus-A erlaubt es, dass 
jede größe in jeder Position 
montiert werden kann. diese 
flexibilität entsteht durch:   

schirmlager ZZ, selbstsch-
mierend an den Ausgangs- und 
eingangswellen.

4 auswechselbare serien-Ver-
schlüsse, einschließlich niveau- 
und  einfüllverschluss.
Bitte beachten sie, dass der 
entlüftungsstopfen ihnen auch 
erlaubt, den innendruck auf 
dichtungen zu reduzieren um 
somit die effizienz des getrie-
bes zu erhöhen

die bewegten Bauteile sind  in 
ihrer Position durch elastische 
Ringe und Zwischenstücke  gesi-
chert. dadurch können größere 
axiale lasten der vertikalen 
Montagen absorbiert werden 
und die lebensdauer der lager 
verlängert werden. 

flansch und eintritt- 
Hohlwelle,ieC genormt

ermöglichen die direkte Montage 
von standard-Motoren 

der gebrauch von zähem stahl und Härtebehandlungen mit 
58 ±2 HRC verringern den Verschleißgrad der Rädergetriebe. 
Alle Ritzel und Ringesind präzisionsgeschliffen Klasse 6  (din 
3962), um höhere leistung und geringere geräuschentwicklung 
zu erhalten.

die oberfläche der am meisten beanspruchten Zahnräder wird 
mit Mikrosphären bombardiert, die Kompression induzieren, um 
die Beständigkeit gegen die Belastung zur erhöhen.

die Wellen sind aus stahl 42CrMo4 und gehärtet bis zu einer 
Härte von 23-35 HRC,und zwar derart, dass ihr Widerstand 
gegen  mechanische Beanspruchung erhöht wird.

die mechanische stärke und der Betriebsfaktor eines koaxialen 
untersetzungsgetriebes  hängen sehr vom Achsstand der letzten 
stufe ab. 
Robub beweist damit, sehr stark zu sein  (siehe Abmessungen  
"X2"auf seite 26).

untersetzungsverhältnisse von jeder stufe, optimiert zwischen 
2 und 6, kombiniert mit geeigneten Abmessungen der Zahnräder: 
ergebnis sind größere und zahlreichere Zähne (Modul) auf 
jedem Rädergetriebe und eine bessere Aufteilung der lasten 
zwischen den einzelnen stufen. All dies beeinflusst sowohl  die 
Übertragungsdauer als auch  den Übertragubgsmoment.

ein doppelter lagerbock der Welle am eintritt stellt eine korrekte 
einstellung der Zahnräder  der ersten stufe dar, vermindert 
Vibrationen und erhöht die lebensdauer von Ritzel und Ring.

Wenn die mittlere Welle unterstützt von zwei lagern an den enden 
ohne freitragende Zahnräder, erhöht sich der Widerstand gegen 
Biegen und Überlastung und es verbessert sich der Zahneingriff, 
wodurch auch der geräuschpegel gesenkt wird.  

ein geringer Überstand zwischen der Welle am Ausgang und 
dem letzten lager steigert die fähigkeit, radialen lasten 
standzuhalten.

Überdimensionierte lager
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Aufstellung Bestandteile Robus25-60 2 (2 Stufig)
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Aufstellung Bestandteile ROBUS-A2-2 und ROBUS-A2-3

 Art. Cod. Beschreibung Stk.
Aufstellung Bestandteile Robus A2-2 (2 Stufig)
1 HOU Gehäuse 1
2 ISH-P1 Antriebswelle mit integriertem Ritzel 1
3 OSH Welle Austritt 1

D20x40
D25x50

4 ICV Deckel Eintritt 1
6 IFL Flansch Eintritt 1

63B14
71B14
80B14

10 G1 Ring 1 1
11 P3 Ritzel 3 1
12 G3 Ring 3 1
13 SNR Seeger 1
14 SNR Seeger 1
16 BEA Lager, 6202ZZ 2
18 BEA Lager, NA4903 1
19 BEA Lager, 6206ZZ 1
20a BEA Lager, 6203ZZ 1
20b BEA Lager, 6005ZZ 1
23 OS Ölabdichtung 17X25X4 1
24 OS Ölabdichtung 30X42X10 1
25 SNR Seeger 1
26 SNR Seeger 1
29 SNR Seeger 1
30 BPL Entlüftungsverschluss 1/4” 1
31 FPL Nachfüllverschluss 1/4” 2
32 LPL Niveauverschluss 1/4” 1
34 KEY Keil 1
36 OR o-ring 1
37 KEY Keil 1
39 KEY Keil 1
41 OFL Flansch Austritt 1

120
140

42 FT Sockel 1

 

Art. Cod. Beschreibung Stk.
Zusätzliche Komponenten Robus A2-3 (3 Stufig)

8 G1 Ring 1 1
9 P2 Ritzel 2 1

10 G2 Ring 2 1
15 BEA Lager, 6202ZZ 2
27 SNR Seeger 1
38 KEY Keil 1
39 KEY Keil 1

11



RB60-3
70
132 B5
...

RB603070FSW135

Schild:

Zum Beispiel:

1 4 Anschläge größenbeschreibung
 RB40 =RoBus 40
 RB50 =RoBus 50
 RBA2 =RoBus A2 
   usw.

Robus 60

3 stufig

untersetzung i:70

Montage mit sockel sW

eingang 132 B5

2 1 Anschlag stufenanzahlanzeige  
    2 =2 stufig
    3 =3 stufig

5 schließlich 3 Anschläge eingang Welle+flansch (ge-
normt iel 72-1)
    
 714 =71B14 
 805 =80B5 
 905 =90B5 
 125 =100-112B5 
 135 =132B5 
  usw.

3 dann 3 Anschläge für untersetzungsverhältnis
 020 =i:20
 120 =i:120
  usw.

KodifiKAtion

4 dann 3 Anschläge für Montagetyp    
 
 FSW =basis sW  
 FBF =basis Bf  
  
 120  =abtriebsflansch 56B5 KP=120 
 140  =abtriebsflansch 63B5 KP=140  
 160 =abtriebsflansch71B5 KP=160  
 200 =abtriebsflansch 80/90B5 KP=200
 250 =abtriebsflansch 100/112B5 KP=250
 300 =abtriebsflansch 132B5 KP=300  
 350 =abtriebsflansch 160/180 KP=350  
 450 =abtriebsflansch 200 KP=450  

 UNV =ohne Basis oder Antriebsflansch 

6 d2 entspricht die den größten durchmesser der Au-
sgangswelle. Zum Beispiel kann Robus 25 mit einer 
Abtriebswelle mit durchmesser 25 oder 30 mm be-
stellt werden. Wenn sie die 30mm Version anfragen, 
dann schreiben sie d2 am ende des Codes

12



ROBUS ISO
B3 B6 B7 B8 V5 V6

A2 0,35 0,55 0,65 0,6 0,6 0,55

VG
220

-25
+80°C

Mobil 
Glygoyle 

220

Shell 
Omala 

S4 220

25 0,3 0,75 0,95 0,95 1,3 0,85

30 0,7 1,5 1,5 1,5 2,6 1,6

35 1,1 2,2 2,2 2 3,9 3,6

40 1,2 2,5 3,4 3,4 4,75 3,8

50 2,3 6,3 6,5 6,5 8,80 6,7

60 4,6 11,3 11,7 11,7 15,30 11,7

Jeder ROBUS ist bereits bei der Lieferung mit synthetischem Öl von langer Dauer versehen 
und bedarf keinerlei Wartung.
Die serienmäßige Ölmenge wird von der Montageposition B3 bestimmt.

Nach vorherigem eventuellem Ölnachfüllen, kann jeder ROBUS in beliebiger Position mon-
tiert werden, wodurch ein beachtlicher Vorteil bei der Magazinführung und der Lieferungen 
geboten wird, und zwar dank der 3 nachfolgenden technischen Eigenschaften.  

Abgeschirmte Lager ZZ, selbstschmierend, auf der Eingangs- und 
Ausgangswelle.

6 auswechselbare Verschlüsse, einschließlich eines Niveauverschluss 
und Entlüftungsverschluss, die wie in dieser Tabelle positioniert 
werden.

Die sich bewegenden Teile werden in ihrer Position durch Seeger-
Ringen und Zwischenstücken gesichert, um die Axiallasten der ver-
tikalen Montierungen zu tragen.

Schmierung

Ölmenge (Liter)
ISO temp. Öltyp

	 Ablassverschluss	   Standverschluss	 Einfüllverschluss	 Winkelentlüftungsstopfen

13

	 B3	 B8	 B6

	 V5	 V6	 B7

B3	 B8	 B6

V5	 V6	 B7



c	

b	

a	

Graph 2

tab. 2

Technische Eingeschaften

Lastenklasse

Starke Überlastungen,
unregelmäßige Betriebs-
bedingungen, große zu
beschleunigende Massen

leichte Überlastungen,
unregelmäßige Betriebs-
bedingungen, mittlere
 zu beschleunigende 
Massen 

stufenweises Starten;
uniforme Lasten;
kleine, zu beschleunigende 
Massen;

Anwendungstyp

Stark-Schüttelförderer;Rührwerk für Schwermaterialien; Ziegel- und 
Tonverarbeitungsmaschinen; Knetmaschine; Kompressoren und Wechselpumpen 
mit 1 oder mehreren Zylindern; Werkzeugmaschinen; Feilmaschinen; Schleif-
maschinen; Ausbohrmaschinen; Fräsmaschinen; Walzwerker; 
Seilwindentassenelevator; Drehöfen; Mühlen; Zerkleinerungsmaschinen; Pressen; 
Gattersägen; Grubenschwergebläse; Scheren; Scheuertrommeln; 
Vibratoren; Schneidemaschinen; Drehtisch;

Bandförderer, Verschließmaschinen, Schneckenförderer, Kettenförderer; 
Gestelle; pneumatische Getreideheber; Translation von Laufkränen bei leichtem 
Betrieb; Aufwickler; Rühr- und Mischwerke von Flüssigkeiten mit variabler und 
zähflüssiger Dichte; Maschinen für den Lebensmittelbereich; Rüttelsiebmaschinen 
für Steine und Sand; Kräne und Lastenaufzüge; Schaber für Dünger;  Winden; 
Mörtelmischmaschinen;Bieger; Mechanismen für die Kranbewegungen; 
		
Gebläse; Förderschnecken für leichte Materialien; Schleuderpumpen; Zahnrad-
Rotationspumpen; Bandförderer für leichte Lasten; Heber; Stromerzeuger; 
Flaschenfüll-maschinen;Spinnmaschine; Hilfsbedienungen der Werkzeugmaschinen;
Füllmaschinen; kleine Rührwerke; 

Untersetzungsverhältnis i
Es handelt sich dabei um das Verhältnis 
zwischen Geschwindigkeit am Eingang n1 und 
der am Ausgang des Untersetzungsgetriebes 
n2.

i = 	
n1	

	 n2	
Bei den kombinierten Untersetzungs-
getrieben ist  das Untersetzungs-
verhältnis das Ergebnis des Produkts 
des Untersetzungsverhältnis der beiden 
einzelnen Untersetzungs-getrieben.

Geschwindigkeit am Ausgang n1 [rpm]
E s  h a n d e l t  s i c h  d a b e i  u m  d i e 
Geschwindigkeit der Übertragungs-
welle des Motors kombiniert mit dem 
Untersetzungsgetriebe.

Geschwindigkeit am Ausgang n2 [rpm]
Es handelt sich dabei um die am Ausgang 
an der langsamen Welle verfügbare 
Geschwindigkeit.

Betriebsfaktor fs
Es handelt sich dabei um einen Parameter, der 
die Beschwerlich-keit des Betriebs, den das 
Unter-setzungsgetriebe ausführen muss,  
in einen numerischen Wert umwandelt, 
wobeifolgende Faktoren berücksichtigt 
werden müssen:
	 die täglichen Betriebsstunden h/d 
	 den Belastungstyp a, b, c (siehe Tabelle 
2) und insofern den Träg-heitsmoment 
der gesteuerten Masse.

	 die Anzahl der stündlichen Start-
vorgänge

	 das Vorhandensein von selbst-bremsenden 
Motoren , für die es notwendig ist,den 
Betriebsfaktor, der aus dem Graph 2 zu 
entnehmen ist, mit dem Multiplikativ-
Koeffizient 1,12 zu multiplizieren.

	 die Kritizität der Anwendung in Bezug auf 
die Sicherheit (z.B.Lastenheben)

Im Graph 2 erhält man den Betriebsfaktor 
fsr, der für eine  bestimmte Anwendung 
erfordert wird, nachdem die entsprechende 
Tabelle der Betriebsstunden h/d gewählt 
worden ist, als Schnittpunkt  zwischen den  
stündlichen Start-vorgängen und einem 
zwischen den Kurven a, b, c. Die Kurven 
a,b,c sind der Lastenklasse zugeordnet 

Nenndrehmoment am Ausgang Mn2 [Nm]
Es handelt sich dabei um das am Ausgang 
übertragene Drehmoment bezüglich der 
Geschwindigkeit am Eingang n1 und der 
entsprechenden am Ausgang n2. Das 
Ausgangs-Drehmoment kann auch mit der 
folgenden Formel bbestimmt werden:

Mn2 = 	
Pn1 [kW] · 9550  

· η
	

		  n2 		

Nötiges Drehmoment Mr2 [Nm]
Es handelt sich dabei um das von der 
Anwendung erforderte Drehmoment. 
D ies  muss  ≤M n2 d es  gewäh l t en  
Untersetzungsgetriebes sein.

Leistung am Eingang Pn1 [kW]
Diese Leistung entspricht dem am Eingang 
angewendeten Motor und bezieht sich auf 
die Geschwindigkeit n1, in Anbetracht eines 
Betriebsfaktors fs=1 1kann der benötigte 
Motor mit folgender Formel kalkuliert 
werden: 

Pn1 [kW] =     
Mr2 · n2	

	      9550  · η	

Da der so kalkulierte Wert einer effektiv mit 
den einheitlichen Motoren IEC vorhandenen 
Leistung nicht entsprechen könnte, sollte 
die folgende effektiv vorhandene größere 
Leistung im Motorenkatalog der Serie 
Delphi gewählt werden.

Leistung h [%]			
E i n  sehr  w icht i ges  E l ement  der 
Endlosschnecken-Untersetzungsgetriebe 
ist die Leistung, definiert als Verhältnis 
zwischen mechanischer Leistung, die aus 
der langsamen Welle austritt und der die 
in die schnelle Welle eingegeben wird.		
					   
h =  

Pn2					           	
       Pn1

D i e  L e i s t u n g  e i n e s  k o a x i a l e n 
Untersetzungsgetriebe hängt in erster Linie 
von der Reibung der Lager und der Zahnräder 
ab. Die Leistung von Robus ist bezüglich 
der Anzahl der Untersetzungsstufen 
unterschiedlich: 94%, wenn es 3 sind 
und 96%, wenn es 2 sind Die Leistung 
beim Start ist immer geringer als die 
Nenngeschwindigkeit.

und den in Tabelle 2 beschriebenen Anwen-
dungstypen.
Falls man, in Bezug auf einen am Ausgang 
Mr2 erforderten Drehmoment und einer 
Geschwindigkeit am Ausgang n2 keinen Ge-
triebemotor ROBUS feststellt,dessen Be-
triebsfaktor fs der in der  Leistungstabelle 
gleich dem der erforderten Anwendung fsr 
ist, kann man einen Getriebemotor wählen 
mit Mn2 > Mr2.Läßt man n2 unverändert, ist 
es in der Tat möglich, einen anderen Getrie-
bemotor zu benutzen, desen Drehmoment 
am Ausgang  ≥  dem Berechnungsdrehmo-
ment Mc2 ist, wo

Mc2 = Mr2 · fsr

Diese Regel gilt nur wenn dem so gewähltem 

Getriebemotor nicht fs<1 in der Leistung-
stabelle entspricht.
Es muss klargestellt werden: der in den 
Leistungstabellen aufgeführte Wert fs be-
zieht sich auf den Fall, in dem das effektiv 
von der Anwendung Mr2 erforderte Dreh-
moment exakt mit dem Drehmoment  Mn2 
übereinstimmt.
Sollte das Drehmoment der Tabelle größer 
als das erforderte sein, kann der Tabellen-
Betriebswert mit dem folgendem Verhältnis 
vergrößert werden. 

fs gegeben= 
fs aus Tabelle  · Mn2 aus Tabelle 	

	
		  Mr2	

Der so kalkulierte Wert sollte ≥ fsr sein.
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Konfigurieren Sie, was Sie mit 
diesem Berater automatische 
benötigen, und erhalten Sie CAD-
Dateien und Datenblätter

Der Motive Konfigurator ermöglicht 
Ihnen, unsere Produkte nach Ihren 
Wünschen zu zeichnen und zu kon-
figurieren.
Ebenso können CAD Zeichnungen 
in 2D/3D und Datenblätter als PDF 
heruntergeladen werden.

Suche nach Leistung
Wenn Sie nicht sicher sind, welche 
Produktekombination die richti-
ge für Sie ist, können Sie die von 
Ihnen gewünschten Daten eingeben 
(bspw. Ausgangsdrehmoment, End-
geschwindigkeit, Anwendung).
Der Konfigurator arbeitet dann als 
Berater. Er erstellt Ihnen eine Liste 
von anwendbaren Produkt-Konfigu-
rationen.
Danach können Sie technische Da-
tenblätter sowie 2D/3D Zeichnungen 
für jede Konfiguration herunterladen.

Suche nach Produkt
Zum Erstellen von Datenblättern 
und 2D/3D Zeichungen, wenn Sie die 
Produkt-Konfiguration schon kennen.

freien Zugang ohne Login
http://www.motive.it/configuratore.php

KONFIGURATOR



teCHnisCHe eingesCHAften

die mechanische stärke und der Betrieb-
sfaktor eines koaxialen  untersetzungsge-
triebes  hängen sehr vom Achsstand der 
letzten stufe ab. 
Robub beweist damit, sehr stark zu sein  
(siehe Abmessungen  "X2"auf seite 19).

im gegensatz zu untersetzungsgetrieben mit 
fraktionierten Körpern und/oder Aluminiumkör-
pern, bietet ein monolithischer gußeisenkörper 
für das gesamte system größere  steifheit 
und mechanische  festigkei.gleichzeitig, ist ein 
einteiliges gehäuse wie das eines  RoBus-A, 
starrer und zuverlässiger als ein gehäuse dass 
aus mehreren teilen zusammengesetzt ist

der gebrauch von zähem stahl und Härtebe-
handlungen mit 58 ±2 HRC verringern den 
Verschleißgrad der Rädergetriebe. Alle Ritzel 
und Ringesind präzisionsgeschliffen Klasse 6  
(din 3962), um höhere leistung und geringere 
geräuschentwicklung zu erhalten.

die oberfläche der am meisten beanspruchten 
Zahnräder wird mit Mikrosphären bombardiert, 
die Kompression induzieren, um die Beständi-
gkeit gegen die Belastung zur erhöhen. 

die Wellen sind aus stahl 42CrMo4 und 
gehärtet bis zu einer Härte von 23-35 
HRC,und zwar derart, dass ihr Widerstand 
gegen  mechanische Beanspruchung erhöht 
wird.

untersetzungsverhältnisse von jeder stufe, 
optimiert zwischen 2 und 6, kombiniert mit 
geeigneten Abmessungen der Zahnräder: er-
gebnis sind größere und zahlreichere Zähne 
(Modul) auf jedem Rädergetriebe und eine 
bessere Aufteilung der lasten zwischen den 
einzelnen stufen. All dies beeinflusst sowohl  
die Übertragungsdauer als auch  den Über-
tragubgsmoment.

Welche Eigenschaften beeinflussen den 
Betriebsfaktor, den ein koaxiales Unter-
setzungsgetriebe liefert?
der Betriebsfaktor eines untersetzungsge-
triebes gibt seine fähigkeit an, lasten und 
mehr oder weniger häufigen Überlastungen, 
einer gewissen Anzahl an start-Vorgängen, 
dauer und Beständigkeit von mechanischem 
schock und Vibrationen, standzuhalten.Je 
größer daher der Betriebsfaktor ist, desto 
länger und problemloser ist seine leben-
sdauer.
ohne erschöpfend sein zu wollen, zählen wir 
nachfolgend die wichtigsten eigenschaften 
auf, die den Betriebsfaktor eines koaxialen 
untersetzungsgetriebes beeinflussen:  

ein doppelter lagerbock der Welle am ein-
tritt stellt eine korrekte einstellung der 
Zahnräder  der ersten stufe dar, vermin-
dert Vibrationen und erhöht die lebensdau-
er von Ritzel und Ring.

Wenn die Zwischenwelle an beiden enden 
starrer unterstütz ist., ohne freitragende 
Zahnräder, erhöht sich der Widerstand 
gegen Biegen und Überlastung und es ver-
bessert sich der Zahneingriff, wodurch auch 
der geräuschpegel gesenkt wird.  

Überdimensionierte lager (siehe liste 
der lager RoBus) halten höheren lasten 
Widerstand.

Bewegte Bauteile, in ihrer Position durch 
elastische Ringe und Zwischenstücke  ge-
sichert. dadurch können größere axiale 
lasten absorbiert werden und die leben-
sdauer der lager verlängert werden.

ein geringer Überstand zwischen der Welle 
am Ausgang und dem letzten lager steigert 
die fähigkeit, radialen lasten standzuhal-
ten.     
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63 71 80 90 100/112 132 160 180 200

A2
165Nm

130 134,18 0,13 0,18 63A-4 1400 1,34 10,4 112 11,3 3
120 119,00 0,18 0,25 63B-4 1400 1,05 11,8 137 13,9 3

110 109,43 0,13 0,18 63A-4 1400 1,66 12,8 91 9,2 3
0,18 0,25 63B-4 1400 1,20 12,8 126 12,7 3

100 99,54 0,13 0,18 63A-4 1400 1,78 14,1 83 8,4 3
0,18 0,25 63B-4 1400 1,29 14,1 115 11,6 3

90 92,50 0,18 0,25 63B-4 1400 1,62 15,1 107 10,8 3
0,25 0,35 71A-4 1400 1,17 15,1 148 15,0 3

85 85,05 0,18 0,25 63B-4 1400 1,69 16,5 98 9,9 3
0,25 0,35 71A-4 1400 1,22 16,5 136 13,8 3

80 81,22 0,18 0,25 63B-4 1400 1,95 17,2 94 9,5 3
0,25 0,35 71A-4 1400 1,41 17,2 130 13,1 3

75 75,68 0,18 0,25 63B-4 1400 1,95 18,5 87 8,8 3
0,25 0,35 71A-4 1400 1,41 18,5 121 12,2 3

70 69,59 0,25 0,35 71A-4 1400 1,53 20,1 112 11,3 3
0,37 0,5 71B-4 1400 1,04 20,1 165 16,7 3

65 64,21 0,25 0,35 71A-4 1400 1,74 21,8 103 10,4 3
0,37 0,5 71B-4 1400 1,18 21,8 152 15,4 3

60 59,43 0,25 0,35 71A-4 1400 1,81 23,6 95 9,6 3
0,37 0,5 71B-4 1400 1,23 23,6 141 14,2 3

55 55,15 0,25 0,35 71A-4 1400 1,89 25,4 88 8,9 3
0,37 0,5 71B-4 1400 1,27 25,4 131 13,2 3

50 50,21 0,25 0,35 71A-4 1400 1,94 27,9 80 8,1 3
0,37 0,5 71B-4 1400 1,31 27,9 119 12,0 3

45 46,05 0,37 0,5 71B-4 1400 1,49 30,4 109 11,0 3
40 39,33 0,37 0,5 71B-4 1400 1,80 35,6 93 9,4 3
35 35,26 0,37 0,5 71B-4 1400 1,65 39,7 84 8,4 3
30 30,12 0,55 0,75 80A-4 1400 1,55 46,5 106 10,7 3

25 24,70 0,37 0,5 71B-4 1400 1,49 56,7 59 5,9 2
0,55 0,75 80A-4 1400 1,00 56,7 89 9,0 2

20 19,86 0,55 0,75 80A-4 1400 1,66 70,5 72 7,2 2
0,75 1 80B-4 1400 1,22 70,5 98 9,8 2

15 15,02 0,55 0,75 80A-4 1400 1,68 93,2 54 5,5 2
0,75 1 80B-4 1400 1,23 93,2 74 7,4 2

13 12,75 0,55 0,75 80A-4 1400 1,68 109,8 46 4,6 2
0,75 1 80B-4 1400 1,23 109,8 63 6,3 2

10 9,97 0,55 0,75 80A-4 1400 1,68 140,4 36 3,6 2
0,75 1 80B-4 1400 1,23 140,4 49 4,9 2

7,5 7,58 0,55 0,75 80A-4 1400 1,68 184,7 27 2,8 2
0,75 1 80B-4 1400 1,23 184,7 37 3,8 2

5 5,03 0,55 0,75 80A-4 1400 1,68 278,3 18 1,8 2
0,75 1 80B-4 1400 1,23 278,3 25 2,5 2

Leistung ROBUS-A - 25

nominale real

Unters.-
Verhältnis  i:

Unters.-
Verhältnis  i:

Eingang B14 IEC 72-1
	 Robus			   kW	 Hp	 motor	 n1 [rpm]	

fs
	 n2 [rpm]	 M2[Nm]	 M2[Kgm]	 stufig	

Eingangsleistung Pn1 Ausgang Pn2
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63 71 80 90 100/112 132 160 180 200

25
350Nm

120 119,93
0,13 0,18 71B-8 651 1,37 5,8 200 20,2 3
0,18 0,25 71A-6 910 1,31 7,9 204 20,6 3
0,25 0,35 71A-4 1400 1,32 11,7 192 19,4 3

110 106,18
0,13 0,18 71B-8 651 1,49 6,1 190 19,2 3
0,18 0,25 71A-6 910 1,42 8,6 189 19,0 3
0,37 0,5 71B-4 1400 1,01 13,2 252 25,4 3

100 99,12 0,37 0,5 71B-4 1400 1,26 14,1 235 23,7 3
90 91,47 0,55 0,75 80A-4 1400 1,20 15,3 323 32,5 3
80 80,69 0,55 0,75 80A-4 1400 1,34 17,4 285 28,7 3

70 69,57 0,55 0,75 80A-4 1400 1,50 20,1 245 24,8 3
0,75 1 80B-4 1400 1,10 20,1 335 33,8 3

60 59,94 0,75 1 80B-4 1400 1,26 23,4 288 29,1 3

55 57,20 0,75 1 80B-4 1400 1,46 24,5 275 27,8 3
1,1 1,5 80C-4 1400 1,00 24,5 403 40,7 3

50 49,28 0,75 1 80B-4 1400 1,64 28,4 237 23,9 3
1,1 1,5 90S-4 1400 1,12 28,4 348 35,1 3

45 46,07 0,75 1 80B-4 1400 1,68 30,4 222 22,4 3
1,1 1,5 90S-4 1400 1,15 30,4 325 32,8 3

40 39,27 0,75 1 80B-4 1400 1,94 35,7 189 19,1 3
1,1 1,5 90S-4 1400 1,32 35,7 277 27,9 3

35 32,51 1,1 1,5 90S-4 1400 1,68 43,1 229 23,1 3
1,5 2 90L-4 1410 1,23 43,4 310 31,3 3

30 30,18 1,1 1,5 90S-4 1400 1,68 46,4 213 21,5 3
1,5 2 90L-4 1410 1,23 46,7 288 29,1 3

25 24,81 1,5 2 90L-4 1410 1,41 56,8 237 23,9 3

20 20,99
1,5 2 90L-4 1410 2,03 67,2 200 20,2 3
1,9 2,6 90LB-4 1415 1,60 67,4 253 25,5 3
2,2 3 100LA-4 1420 1,38 67,7 298 30,1 3

25 25,42
0,75 1 80B-4 1400 1,94 57,1 120 12,1 2
1,1 1,5 80C-4 1400 1,32 57,1 176 17,8 2
1,1 1,5 90S-4 1400 1,32 57,1 176 17,8 2

20 19,95 1,5 2 90L-4 1410 1,41 70,7 195 19,6 2

15 15,75 1,9 2,6 90LB-4 1415 1,46 89,8 194 19,6 2
2,2 3 100LA-4 1420 1,26 90,2 224 22,6 2

13 12,68 1,9 2,6 90LB-4 1415 1,67 111,6 156 15,7 2
2,2 3 100LA-4 1420 1,44 112,0 180 18,2 2

10 10,42 1,9 2,6 90LB-4 1415 1,74 135,8 128 12,9 2
2,2 3 100LA-4 1420 1,50 136,3 148 14,9 2

7 6,84
1,9 2,6 90LB-4 1415 2,37 206,9 84 8,5 2
2,2 3 100LA-4 1420 2,04 207,6 97 9,8 2
3 4 100LB-4 1420 1,50 207,6 132 13,4 2

5 4,88
1,9 2,6 90LB-4 1415 2,44 290,0 60 6,1 2
2,2 3 100LA-4 1420 2,10 291,0 69 7,0 2
3 4 100LB-4 1420 1,54 291,0 95 9,5 2

4 4,00
1,9 2,6 90LB-4 1415 2,88 353,8 49 5,0 2
2,2 3 100LA-4 1420 2,49 355,0 57 5,7 2
3 4 100LB-4 1420 1,83 355,0 77 7,8 2

30
450Nm

120 120,20

0,25 0,35 80B-8 690 1,31 5,7 391 39,4 3
0,37 0,5 80A-6 930 1,25 7,7 429 43,3 3
0,37 0,5 71B-4 1400 1,79 11,6 285 28,8 3
0,55 0,75 80A-4 1400 1,20 11,6 424 42,8 3

110 106,30

0,25 0,35 80B-8 690 1,31 6,5 346 34,9 3
0,37 0,5 80A-6 930 1,25 8,7 380 38,3 3
0,37 0,5 71B-4 1400 1,79 13,2 252 25,4 3
0,55 0,75 80A-4 1400 1,20 13,2 375 37,8 3

100 102,47 0,37 0,5 71B-4 1400 1,79 13,7 243 24,5 3
0,55 0,75 80A-4 1400 1,20 13,7 361 36,5 3

Leistung 25-30

nominale real

Unters.-
Verhältnis  i:

Unters.-
Verhältnis  i:

Eingang B5 IEC 72-1
	 Robus			   kW	 Hp	 motor	 n1 [rpm]	

fs
	 n2 [rpm]	 M2[Nm]	 M2[Kgm]	 stufig	

Eingangsleistung Pn1 Ausgang Pn2
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63 71 80 90 100/112 132 160 180 200

30
450Nm

90 91,24 0,55 0,75 80A-4 1400 1,44 15,3 322 32,5 3
0,75 1 80B-4 1400 1,06 15,3 439 44,3 3

80 84,26 0,55 0,75 80A-4 1400 1,56 16,6 297 30,0 3
0,75 1 80B-4 1400 1,15 16,6 405 40,9 3

70 72,29 0,75 1 80B-4 1400 1,41 19,4 348 35,1 3

60 60,16 0,75 1 80B-4 1400 1,94 23,3 289 29,2 3
1,1 1,5 90S-4 1400 1,32 23,3 424 42,8 3

55 55,56 1,1 1,5 90S-4 1400 1,44 25,2 392 39,5 3
1,5 2 90L-4 1410 1,06 25,4 531 53,5 3

50 49,45 1,1 1,5 90S-4 1400 1,20 28,3 349 35,2 3

45 47,66 1,1 1,5 90S-4 1400 1,68 29,4 336 33,9 3
1,5 2 90L-4 1410 1,23 29,6 455 45,9 3

40 39,26 1,5 2 90L-4 1410 1,59 35,9 375 37,8 3
1,9 2,6 90LB-4 1415 1,25 36,0 473 47,7 3

35 35,46 1,5 2 90L-4 1410 1,68 39,8 339 34,2 3
1,9 2,6 90LB-4 1415 1,32 39,9 427 43,1 3

30 30,44 1,5 2 90L-4 1410 1,85 46,3 291 29,3 3
1,9 2,6 90LB-4 1415 1,46 46,5 367 37,0 3

25 25,38
1,9 2,6 90LB-4 1415 1,74 55,8 306 30,9 3
2,2 3 100LA-4 1420 1,50 55,9 353 35,6 3
3 4 100LB-4 1420 1,10 55,9 481 48,6 3

20 22,30
2,2 3 100LA-4 1420 1,98 63,7 310 31,3 3
3 4 100LB-4 1420 1,46 63,7 423 42,7 3
4 5,5 112M-4 1420 1,09 63,7 564 56,9 3

23 23,02 1,5 2 90L-4 1410 1,50 61,3 225 22,7 2
1,9 2,6 90LB-4 1415 1,18 61,5 283 28,6 2

20 20,36 1,5 2 90L-4 1410 1,59 69,3 199 20,0 2
1,9 2,6 90LB-4 1415 1,25 69,5 251 25,3 2

18 18,37
1,5 2 90L-4 1410 1,76 76,8 179 18,1 2
1,9 2,6 90LB-4 1415 1,39 77,0 226 22,8 2
2,2 3 100LA-4 1420 1,20 77,3 261 26,3 2

15 14,27
2,2 3 100LA-4 1420 1,80 99,5 203 20,4 2
3 4 100LB-4 1420 1,32 99,5 276 27,9 2
4 5,5 112M-4 1420 0,99 99,5 369 37,2 2

10 9,96 4 5,5 112M-4 1420 1,65 142,6 257 26,0 2
5 6,8 112MB-4 1450 1,32 145,6 315 31,8 2

7 6,79 5 6,8 112MB-4 1450 1,77 213,5 215 21,7 2
5 5,66 5 6,8 112MB-4 1450 1,85 256,2 179 18,1 2
4 4,05 5 6,8 112MB-4 1450 3,33 358,0 128 12,9 2

35
700Nm

120 123,20

0,25 0,35 80B-8 690 1,46 5,6 401 40,4 3
0,37 0,5 80A-6 930 1,40 7,5 440 44,4 3
0,37 0,5 71B-4 1400 2,00 11,4 292 29,5 3
0,55 0,75 80A-4 1400 1,35 11,4 434 43,8 3
0,75 1 80B-4 1400 0,99 11,4 592 59,8 3

110 105,60

0,25 0,35 80B-8 690 1,70 6,5 343 34,7 3
0,37 0,5 80A-6 930 1,62 8,8 377 38,1 3
0,55 0,75 80A-4 1400 1,56 13,3 372 37,6 3
0,75 1 80B-4 1400 1,15 13,3 508 51,2 3

100 98,82 0,75 1 80B-4 1400 1,41 14,2 475 47,9 3
1,1 1,5 80C-4 1390 0,96 14,1 702 70,8 3

90 84,70 0,75 1 80B-4 1400 1,76 16,5 407 41,1 3
1,1 1,5 90S-4 1400 1,20 16,5 597 60,3 3

80 79,85
0,75 1 80B-4 1400 1,94 17,5 384 38,7 3
1,1 1,5 90S-4 1400 1,32 17,5 563 56,8 3
1,5 2 90L-4 1410 0,97 17,7 763 76,9 3

70 68,44 1,1 1,5 90S-4 1400 1,44 20,5 483 48,7 3
1,5 2 90L-4 1410 1,06 20,6 654 65,9 3

Leistung 30-35

nominale real

Unters.-
Verhältnis  i:

Unters.-
Verhältnis  i:

Eingang B5 IEC 72-1Eingangsleistung Pn1 Ausgang Pn2

	 Robus			   kW	 Hp	 motor	 n1 [rpm]	
fs

	 n2 [rpm]	 M2[Nm]	 M2[Kgm]	 stufig	
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63 71 80 90 100/112 132 160 180 200

35
700Nm

60 59,29
1,5 2 90L-4 1410 1,59 23,8 566 57,1 3
1,9 2,6 90LB-4 1415 1,25 23,9 715 72,1 3
2,2 3 100LA-4 1420 1,08 24,0 825 83,2 3

55 55,61 1,5 2 90L-4 1410 1,32 25,4 531 53,6 3
1,9 2,6 90LB-4 1415 1,04 25,4 670 67,6 3

50 50,82 1,9 2,6 90LB-4 1415 1,46 27,8 613 61,8 3
2,2 3 100LA-4 1420 1,26 27,9 707 71,3 3

45 46,13 1,5 2 90L-4 1410 1,50 30,6 441 44,4 3
1,9 2,6 90LB-4 1415 1,18 30,7 556 56,1 3

40 41,29 2,2 3 100LA-4 1420 1,50 34,4 574 57,9 3
3 4 100LB-4 1420 1,10 34,4 783 79,0 3

35 34,25 2,2 3 100LA-4 1420 1,74 41,5 476 48,1 3
3 4 100LB-4 1420 1,28 41,5 650 65,5 3

30 30,17 3 4 100LB-4 1420 1,54 47,1 572 57,7 3
4 5,5 112M-4 1420 1,16 47,1 763 77,0 3

25 25,51 4 5,5 112M-4 1420 1,42 55,7 645 65,1 3
5 6,8 112MB-4 1450 1,14 56,8 790 79,7 3

20 19,71 4 5,5 112M-4 1420 1,82 72,0 498 50,3 3
5 6,8 112MB-4 1450 1,46 73,6 610 61,6 3

15 16,34 5 6,8 112MB-4 1450 1,64 88,7 506 51,0 3
25 26,40 1,9 2,6 90LB-4 1415 2,99 53,6 325 32,8 2

20 18,79
2,2 3 100LA-4 1420 1,92 75,6 267 26,9 2
3 4 100LB-4 1420 1,41 75,6 364 36,7 2
4 5,5 112M-4 1420 1,06 75,6 485 49,0 2

15 15,07
3 4 100LB-4 1420 1,98 94,2 292 29,4 2
4 5,5 112M-4 1420 1,49 94,2 389 39,3 2
5 6,8 112MB-4 1450 1,19 96,2 476 48,1 2

13 12,53 4 5,5 112M-4 1420 1,69 113,3 324 32,6 2
5 6,8 112MB-4 1450 1,35 115,7 396 40,0 2

10 10,05 5 6,8 112MB-4 1450 1,69 144,3 318 32,1 2
8 7,46 5 6,8 112MB-4 1450 2,04 194,4 236 23,8 2
5 5,23 5 6,8 112MB-4 1450 2,20 277,2 165 16,7 2
4 3,96 5 6,8 112MB-4 1450 2,61 366,2 125 12,6 2

40
1100Nm

120 116,13

0,55 0,75 90L-8 700 1,27 6,0 819 82,6 3
0,75 1 90S-6 915 1,21 7,9 855 86,2 3
0,75 1 80B-4 1400 1,76 12,1 558 56,3 3
1,1 1,5 90S-4 1400 1,20 12,1 819 82,6 3

110 105,99

0,55 0,75 90L-8 700 1,27 6,6 748 75,4 3
0,75 1 90S-6 915 1,21 8,6 780 78,7 3
0,75 1 80B-4 1400 1,76 13,2 510 51,4 3
1,1 1,5 90S-4 1400 1,20 13,2 748 75,4 3

100 101,24

0,55 0,75 90L-8 700 1,27 6,9 714 72,0 3
0,75 1 90S-6 915 1,21 9,0 745 75,2 3
0,75 1 80B-4 1400 1,76 13,8 487 49,1 3
1,1 1,5 90S-4 1400 1,20 13,8 714 72,0 3

90 92,40 1,1 1,5 90S-4 1400 1,44 15,2 652 65,8 3
1,5 2 90L-4 1410 1,06 15,3 882 89,0 3

80 79,23 1,1 1,5 90S-4 1400 1,56 17,7 559 56,4 3
1,5 2 90L-4 1410 1,15 17,8 757 76,3 3

70 70,75 1,5 2 90L-4 1410 1,50 19,9 676 68,2 3
1,9 2,6 90LB-4 1415 1,18 20,0 853 86,0 3

60 63,05 1,9 2,6 90LB-4 1415 1,39 22,4 760 76,7 3
2,2 3 100LA-4 1420 1,20 22,5 877 88,5 3

55 52,92 2,2 3 100LA-4 1420 1,56 26,8 736 74,3 3
3 4 100LB-4 1420 1,15 26,8 1004 101,3 3

50 50,25 2,2 3 100LA-4 1420 1,68 28,3 699 70,5 3
3 4 100LB-4 1420 1,23 28,3 953 96,2 3

Leistung 35-40

nominale real

Unters.-
Verhältnis  i:

Unters.-
Verhältnis  i:

Eingang B5 IEC 72-1
	 Robus			   kW	 Hp	 motor	 n1 [rpm]	

fs
	 n2 [rpm]	 M2[Nm]	 M2[Kgm]	 stufig	

Eingangsleistung Pn1 Ausgang Pn2
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63 71 80 90 100/112 132 160 180 200

40
1100Nm

45 44,46 3 4 100LB-4 1420 1,37 31,9 843 85,1 3
4 5,5 112M-4 1420 0,99 31,9 1124 113,4 3

40 40,81 3 4 100LB-4 1420 1,41 34,8 774 78,1 3
4 5,5 112M-4 1420 1,03 34,8 1032 104,1 3

35 33,98 3 4 100LB-4 1420 1,54 41,8 644 65,0 3
4 5,5 112M-4 1420 1,16 41,8 859 86,7 3

30 31,94
3 4 100LB-4 1420 1,68 44,5 606 61,1 3
4 5,5 112M-4 1420 1,26 44,5 808 81,5 3
5 6,8 112MB-4 1450 1,01 45,4 989 99,8 3

25 25,97 4 5,5 112M-4 1420 1,72 54,7 657 66,3 3
5,5 7,5 132S-4 1450 1,25 55,8 884 89,2 3

20 20,33 5,5 7,5 132S-4 1450 1,44 71,3 692 69,8 3
7,5 10 132M-4 1450 1,06 71,3 944 95,2 3

15 14,95 7,5 10 132M-4 1450 1,32 97,0 694 70,0 3
9,2 12,5 132MB-4 1450 1,08 97,0 852 85,9 3

25 24,05 2,2 3 100LA-4 1420 1,80 59,0 342 34,5 2
3 4 100LB-4 1420 1,32 59,0 466 47,0 2

23 23,31
3 4 100LB-4 1420 1,76 60,9 451 45,6 2
4 5,5 112M-4 1420 1,32 60,9 602 60,7 2
5 6,8 112MB-4 1450 1,06 62,2 737 74,3 2

20 21,27 4 5,5 112M-4 1420 1,49 66,8 549 55,4 2
5 6,8 112MB-4 1450 1,19 68,2 672 67,8 2

15 14,83 5 6,8 112MB-4 1450 1,61 97,8 469 47,3 2

13 13,54
5,5 7,5 132S-4 1450 1,73 107,1 471 47,5 2
7,5 10 132M-4 1450 1,27 107,1 642 64,8 2
9,2 12,5 132MB-4 1450 1,04 107,1 788 79,5 2

10 9,96
7,5 10 132M-4 1450 1,53 145,6 472 47,7 2
9,2 12,5 132MB-4 1450 1,25 145,6 579 58,5 2
11 15 132MC-4 1460 1,05 146,6 688 69,4 2

7 6,65
7,5 10 132M-4 1450 1,59 218,0 315 31,8 2
9,2 12,5 132MB-4 1450 1,29 218,0 387 39,0 2
11 15 132MC-4 1460 1,08 219,5 459 46,3 2

5 4,78 9,2 12,5 132MB-4 1450 1,37 303,3 278 28,1 2
11 15 132MC-4 1460 1,14 305,4 330 33,3 2

4 4,03 9,2 12,5 132MB-4 1450 1,56 359,8 234 23,7 2
11 15 132MC-4 1460 1,31 362,3 278 28,1 2

50
2500Nm

120 117,17

1,5 2 112M-8 710 1,33 6,1 2222 224,2 3
2,2 3 112M-6 950 1,27 8,1 2436 245,8 3
2,2 3 100LA-4 1420 1,80 12,1 1630 164,4 3
3 4 100LB-4 1420 1,32 12,1 2222 224,2 3
4 5,5 112M-4 1420 0,99 12,1 2963 298,9 3

110 107,20

1,5 2 112M-8 710 1,33 6,6 2033 205,1 3
2,2 3 112M-6 950 1,27 8,9 2229 224,8 3
2,2 3 100LA-4 1420 1,80 13,2 1491 150,4 3
3 4 100LB-4 1420 1,32 13,2 2033 205,1 3
4 5,5 112M-4 1420 0,99 13,2 2711 273,5 3

100 100,70

1,5 2 112M-8 710 1,33 7,1 1910 192,7 3
2,2 3 112M-6 950 1,27 9,4 2093 211,2 3
2,2 3 100LA-4 1420 1,80 14,1 1401 141,3 3
3 4 100LB-4 1420 1,32 14,1 1910 192,7 3
4 5,5 112M-4 1420 0,99 14,1 2546 256,9 3

90 92,13

1,5 2 112M-8 710 1,55 7,7 1747 176,3 3
2,2 3 112M-6 950 1,48 10,3 1915 193,2 3
3 4 100LB-4 1420 1,54 15,4 1747 176,3 3
4 5,5 112M-4 1420 1,16 15,4 2330 235,1 3

80 80,06 4 5,5 112M-4 1420 1,65 17,7 2025 204,3 3
5 6,8 112MB-4 1450 1,32 18,1 2478 250,0 3

Leistung 40-50

nominale real

Unters.-
Verhältnis  i:

Unters.-
Verhältnis  i:

Eingang B5 IEC 72-1Eingangsleistung Pn1 Ausgang Pn2

	 Robus			   kW	 Hp	 motor	 n1 [rpm]	
fs

	 n2 [rpm]	 M2[Nm]	 M2[Kgm]	 stufig	

21





63 71 80 90 100/112 132 160 180 200

60
4300Nm

90 89,28 4 5,5 112M-4 1420 1,65 15,9 2258 227,8 3
5,5 7,5 132S-4 1450 1,20 16,2 3040 306,7 3

80 81,51
5,5 7,5 132S-4 1450 1,80 17,8 2775 280,0 3
7,5 10 132M-4 1450 1,32 17,8 3785 381,9 3
9,2 12,5 132MB-4 1450 1,08 17,8 4643 468,4 3

70 69,95
5,5 7,5 132S-4 1450 1,80 20,7 2382 240,3 3
7,5 10 132M-4 1450 1,32 20,7 3248 327,7 3
9,2 12,5 132MB-4 1450 1,08 20,7 3984 402,0 3

60 60,82
5,5 7,5 132S-4 1450 1,80 23,8 2071 208,9 3
7,5 10 132M-4 1450 1,32 23,8 2824 284,9 3
9,2 12,5 132MB-4 1450 1,08 23,8 3464 349,5 3

55 55,42
7,5 10 132M-4 1450 1,76 26,2 2573 259,6 3
9,2 12,5 132MB-4 1450 1,44 26,2 3157 318,5 3
11 15 160M-4 1460 1,20 26,3 3748 378,2 3

50 48,03
9,2 12,5 132MB-4 1450 1,62 30,2 2736 276,0 3
11 15 160M-4 1460 1,36 30,4 3249 327,7 3
15 20 160L-4 1460 1,00 30,4 4430 446,9 3

45 44,72 11 15 160M-4 1460 1,48 32,6 3025 305,2 3
15 20 160L-4 1460 1,08 32,6 4125 416,1 3

40 38,36
11 15 160M-4 1460 1,80 38,1 2594 261,8 3
15 20 160L-4 1460 1,32 38,1 3538 356,9 3

18,5 25 180M-4 1470 1,07 38,3 4334 437,2 3

35 35,72
11 15 160M-4 1460 1,90 40,9 2416 243,7 3
15 20 160L-4 1460 1,39 40,9 3294 332,4 3

18,5 25 180M-4 1470 1,13 41,2 4035 407,2 3

30 28,33 18,5 25 180M-4 1470 1,59 51,9 3201 322,9 3
22 30 180L-4 1470 1,34 51,9 3806 384,0 3

25 24,63 18,5 25 180M-4 1470 1,68 59,7 2783 280,7 3
22 30 180L-4 1470 1,41 59,7 3309 333,9 3

20 19,69 22 30 180L-4 1470 1,98 74,7 2645 266,9 3
30 40 200L-4 1480 1,46 75,2 3659 369,2 3

15 15,32 22 30 180L-4 1470 2,10 96,0 2058 207,7 3
30 40 200L-4 1480 1,54 96,6 2847 287,2 3

23 22,96 5,5 7,5 132S-4 1450 1,54 63,2 798 80,6 2
7,5 10 132M-4 1450 1,13 63,2 1089 109,8 2

20 20,92 5,5 7,5 132S-4 1450 1,71 69,3 727 73,4 2
7,5 10 132M-4 1450 1,25 69,3 992 100,1 2

17 16,75
7,5 10 132M-4 1450 2,12 86,6 794 80,1 2
11 15 160M-4 1460 1,44 87,2 1157 116,7 2
15 20 160L-4 1460 1,06 87,2 1578 159,2 2

15 15,26
11 15 160M-4 1460 1,80 95,7 1054 106,3 2
15 20 160L-4 1460 1,32 95,7 1437 145,0 2

18,5 25 180M-4 1470 1,07 96,3 1761 177,6 2

13 13,38 18,5 25 180M-4 1470 1,54 109,9 1544 155,8 2
22 30 180L-4 1470 1,29 109,9 1836 185,2 2

10 9,74
18,5 25 180M-4 1470 2,47 150,9 1124 113,4 2
22 30 180L-4 1470 2,07 150,9 1336 134,8 2
30 40 200L-4 1480 1,52 152,0 1810 182,6 2

7 7,34
18,5 25 180M-4 1470 2,57 200,3 847 85,4 2
22 30 180L-4 1470 2,16 200,3 1007 101,6 2
30 40 200L-4 1480 1,59 201,6 1364 137,6 2

5 5,42
18,5 25 180M-4 1470 2,65 271,2 625 63,1 2
22 30 180L-4 1470 2,23 271,2 744 75,0 2
30 40 200L-4 1480 1,63 273,1 1007 101,6 2

4 4,00
18,5 25 180M-4 1470 3,51 367,5 462 46,6 2
22 30 180L-4 1470 2,95 367,5 549 55,4 2
30 40 200L-4 1480 2,17 370,0 743 75,0 2

Leistung 60

nominale real

Unters.-
Verhältnis  i:

Unters.-
Verhältnis  i:

Eingang B5 IEC 72-1Eingangsleistung Pn1 Ausgang Pn2

	 Robus			   kW	 Hp	 motor	 n1 [rpm]	
fs

	 n2 [rpm]	 M2[Nm]	 M2[Kgm]	 stufig	
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63 B14  UNV 5,1 5,9 - - - - - - - - - - - -
71 B14 5,2 6,0 - - - - - - - - - - - -
80B14 5,4 6,2 - - - - - - - - - - - -
63/71 B5 - - 12,8 13,4 22,2 23,4 32,0 33,5 - - - - - -
80/90 B5 - - 13,7 14,3 23,4 24,2 32,5 34,2 39,4 41,7 74,0 78,6 - -
100/112 B5 - - 15,4 16,0 24,7 25,7 34,2 35,7 40,9 43,1 75,1 82,9 135,8 141,2
132 B5 - - - - - - - - 47,3 49,6 87,5 92,0 136,9 142,3
160 B5 - - - - - - - - - - 89,9 - 139,3 144,3
180 B5 - - - - - - - - - - - - 139,0 144,4
63 B14  FSW 5,5 6,3 - - - - - - - - - - - -
71 B14 5,6 6,4 - - - - - - - - - - - -
80 B14 5,8 6,6 - - - - - - - - - - - -
63/71 B5 - - 14,7 15,3 25,8 27,0 37,2 38,7 - - - - - -
80/90 B5 - - 15,6 16,2 27,0 27,8 37,7 39,4 45,9 48,2 88,0 92,6 - -
100/112 B5 - - 17,3 17,9 28,3 29,3 39,4 40,9 47,4 49,6 89,1 96,9 164,8 170,2
132 B5 - - - - - - - - 53,8 56,1 101,5 106,0 165,9 171,3
160 B5 - - - - - - - - - - 103,9 - 168,3 173,3
180 B5 - - - - - - - - - - - - 168,0 173,4
63 B14  FBF - - - - - - - - - - - - - -
71B14 - - - - - - - - - - - - - -
80 B14 - - - - - - - - - - - - - -
63/71 B5 - - 15,6 16,2 26,6 27,8 39,5 41,0 - - - - - -
80/90 B5 - - 16,4 17,1 27,8 28,6 40,0 41,7 49,7 52,0 95,7 100,3 - -
100/112 B5 - - 18,1 18,8 29,1 30,1 41,7 43,2 51,2 53,4 96,8 104,6 162,2 167,6
132 B5 - - - - - - - - 57,6 59,9 109,2 113,7 163,3 168,7
160 B5 - - - - - - - - - - 111,6 - 165,7 170,7
180 B5 - - - - - - - - - - - - 165,4 170,8

120 56B5

140 63B5

160 71B5

200 80/90B5

250 100/112B5

300 132B5

350 160/180B5

450 200B5

 

	 =UNV+0,2  			 
	 =UNV+0,25							     
		  =UNV+0,9	 =UNV+0,9					   
		  =UNV+1,7	 =UNV+1,7	 =UNV+1,8				  
				    =UNV+3,8	 =UNV+4,1			 
					     =UNV+7,2	 =UNV+5,8		
						      =UNV+9,8	 =UNV+8,9	
							       =UNV+19,9	

	 Gewichte einschließlich Öl in kg

GEWICHTE

Eingang
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			  ROBUSA-2		 ROBUS25		 ROBUS30		 ROBUS35		 ROBUS40		 ROBUS50		 ROBUS60

		  2	 3	 2	 3	 2	 3	 2	 3	 2	 3	 2	 3	 2	 3



ROBUS Nm Mm Pm Sm Dm tm bm L(PAM) B D1 f b1 t1 L (MF)

A2
63 B14 60 75 90 M6 11 12,8 4 204,5

40 16 M6x16 5 18
249,0

71 B14 70 85 105 M7 14 16,3 5 211,5 253,0
80 B14 80 100 120 19 21,8 6 231,5 276,0

25

63 B5 95 115 140 M8 11 12,8 4 273,0

40 19 M6x16 6 21,5 318,571 B5 110 130 160 14 16,3 5
80 B5 130 165 200 M10 19 21,8 6 274,090 B5 M10 24 27,3 8

100/112 B5 180 215 250 M12 28 31,3 8 280,0 324,5

30

71 B5 110 130 160 M8 14 16,3 5 319,0

40 19 M6x16 6 21,5

363,5
80 B5 130 165 200 M10 19 21,8 6 328,0 372,090 B5 M10 24 27,3 8

100/112 B5 180 215 250 13 28 31,3 8 329,0 372,5

35

71 B5 110 130 160 M8 14 16,3 5 357,0

50 24 M8x25 8 27

409,5
80 B5 130 165 200 M10 19 21,8 6 366,0 420,590 B5 M10 24 27,3 8

100/112 B5 180 215 250 13 28 31,3 8 367,0

40

80 B5 130 165 200 M10 19 21,8 6 399,5
40 19 M6x16 6 21,5 443,5 90 B5 M10 24 27,3 8

100/112 B5 180 215 250 M12 28 31,3 8 401,5
132 B5 230 265 300 38 41,3 10 413,5 457,5
80

50 24 M8x25 8 27 453,590
100/112

132 467,5

50

90 B5 130 165 200 M10 24 27,3 8 446,5

40 19 M6x16 6 21,5

494,0100/112 B5 180 215 250 M12 28 31,3 8 450,0
132 B5 230 265 300 38 41,3 12

519,5 563,5160 B5 250 300 350 M16 42 45,3 12
180 B5 48 51,8 14
90 B5

60 28 M10x25.5 8 31

514,0100/112 B5
132 B5

583,5160 B5
180 B5

60

100/112 B5 180 215 250 M12 28 31,3 8

585,5 50 24 M8x25 8 27

638,5
132 B5 230 265 300 38 41,3 12

638,5160 B5 250 300 350 M16
42 45,3 12

180 B5 48 51,8 14
200 B5 300 350 400 55 59,3 16

100/112

60 28 M10x25.5 8 31

648,5
132

648,5160
180
200

PAM MF

MF kit

1

2

3

4

5

Dimensionen

 PAM motor

Auf unserer Internet-Seite können Sie den zeichnungen
 (2D+3D) downloaden
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SW BF

UNV

ROBUS IEC KP KM KN KS KC KB

25
80/90B5 200 130 165 11 3,5 12

71B5 160 110 130 9 3,5 10

30
80/90B5 200 130 165 11 3,5 12

71B5 160 110 130 9 3,5 10

35
100/112B5 250 180 215 14 4 15

80/90B5 200 130 165 11 4 12

40
132B5 300 230 265 14 4 21

100/112B5 250 180 215 14 4 19

50
160/180B5 350 250 300 18 5 21

132B5 300 230 265 14 4 19

60
225B5 450 350 400 18 5 25

160/180B5 350 250 300 18 5 21

	 D	E	F	DF	D    H	

	25 (k6)	 50	 8	 28	 M10x20L

	30 (k6)	 60	 8	 33	 M10x20L

	30 (k6)	 60	 8	 33	 M10x20L

	35 (k6)	 70	 10	 38	 M10x20L

	35 (k6)	 70	 10	 38	 M12x24L

	40 (k6)	 80	 12	 43	 M16x32

	40 (k6)	 80	 12	 43	 M16x32

	50 (k6)	 100	14	53,5	M16x32

	50 (k6)	 100	14	53,5	M16x32

	60 (m6)	120	18	 64	 M20x40

	60 (m6)	120	18	 64	 M20x40

	70 (m6)	140	20	74,5	M20x40

	 X	 X2

	 11	 52,5
	

	 13,5	 66
	

	
17	 72

	

	

	
16	 80

	
	 18	 103
	

	 20	 120
	

		  B	 BA	 A		  AB	O	  H	 H2	 C	 P	 K1	 K2	 K4	 K5	 Z1	 Z2	 Z3	 Z4	 Z5	 Z6

	SW	 130	 171,5		  110		  182	 9	 90	 193,6	 25	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
BF	 107,5	 173,8		  130		  180,5	 9	 100	 203,5	 18	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
UNV	 90,6	 -	 A1= 108		 A2= 145,2	 170	 M8	 73,5	 180	 54,5	 M6	 68	 80	 6,5	 9,5	 45	 44	 95	 53	 16,5	 128
SW	 165	 203		  135		  230	 14	 115	 238,6	 31,6	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
BF	 130	 213,5		  160		  231,5	 14	 120	 243,5	 19,6	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
UNV	 115,8	 -	 A1= 138		 A2= 185,6	 215	 M12	 94	 215	 64	 M8	 80	 94	 6,5	 10	 56	 55	 116	 54	 20	 155
SW	 195	 238		  150		  260	 14	 130	 264	 30	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
BF	 149,5	 246,8		  180		  269	 14	 140	 274,5	 19,5	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
UNV	 131	 -	 A1= 156		  A2= 210	 243	 M12	 106	 235	 74	 M10	 90	 110	 7	 13	 63	 57	 135	 58	 20	 168
SW	 205	 256		  170		  292	 18	 140	 287	 38	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
BF	 156	 266		  225		  290	 18	 155	 302	 28	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
UNV	 141	 -	 A1= 168		  A2= 226	 262	 M16	 114	 262	 81,5	 M12	 95	 125	 10,5	 16	 69	 66	 143	 70	 25	 190
SW	 260	 327,7		  215		  366	 18	 180	 357	 39,5	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
BF	 180	 336		  250		  372,5	 18	 195	 372	 24,5	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
UNV	 181,3	 -	 A1= 216		 A2= 290,6	 336	 M16	 148	 313	 91,5	 M14	 132	 155	 11,5	 16	 91	 83,5	170	 94	 30	 250
SW	 310	 393		  250		  430	 22	 225	 428	 40	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
BF	 165	 394		  300		  437,5	 22	 217	 421	 25	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
UNV	 217,6	 -	 A1= 259,2		A2= 348,7	 405	 M16	 176	 381	 103	 M14	 154	 180	 14	 18	 105	 105	 185	 120	 39	 295

dimensionen

Flansch Ausgang Welle Ausgang Sockel

	type 
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ROBUS Nm Mm Pm Sm Dm tm bm L

A2

63 B14 60 75 90 M6 11 12,8 4 212,5

71 B14 70 85 105
M7

14 16,3 5 212,5

80 B14 80 100 120 19 21,8 6 227,0

ROBUS D E F DF DH

A2
20 (k6) 40 6 23 M5x12,5

25 (k6) 50 8 28 M10x20L

ROBUS IEC KP KM KN KS KC KB

A2
56B5 120 80 100 7 3 8

63B5 140 95 115 10 3 9

dimensionen

 PAM motor
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1 0

2 1 
3 2 
1 20

2 21 
3 22 

[1] VOLUNTARY TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

ATTESTATO VOLONTARIO DI ESAME DEL TIPO

[2] NON ELECTRICAL EQUIPMENT Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres - Directive 2014/34/EU-ATEX Statement of

conformity+Annex VIII

APPARECCHIO NON ELETTRICO Inteso per l'uso in Atmosfera Potenzialmente Esplosiva - Direttiva 2014/34/EU-ATEX Statement of conformity+Annex VIII

[3] VOLUNTARY TYPE EXAMINATION CERTIFICATE, ANNEXED TO RECEIPT OF TECHNICAL FILE n.:

ATTESTATO VOLONTARIO DI ESAME DEL TIPO, ALLEGATO ALLA RICEVUTA DEL FASCICOLO TECNICO n.:

AR18ATEX064

[4] NON ELECTRICAL EQUIPMENT:

APPARECCHIO NON ELETTRICO:

Riduttore / Adaptor:

COASSIALE/IN-LINE HELICAL Serie ROBUS 

PENDOLARE/PARALLEL SHAFT Serie STON 

A VITE SENZA FINE/WORM Serie BOX + PRE-COPPIA/STAGES STADIO 

ORTOGONALE/HELICAL BEVEL Serie ENDURO

[5] MANUFACTURER:

COSTRUTTORE:

Motive srl

[6] ADDRESS:
INDIRIZZO:

Via Le Ghiselle, 20

25014  Castenedolo  (BS) - ITALY

[7] This NON ELECTRICAL EQUIPMENT and any variation is specified in the schedule to this certificate and the documents therein

referred to.
Questo APPARECCHIO NON ELETTRICO e le varianti sono descritte nell'allegato al presente certificato e nei documenti ivi richiamati.

[8] Albarubens srl, Notified Body No. 2632, in accordance with Article 17 of the Directive 2014/34/EU-ATEX of the European Parliament

and of the Council, dated 26 February 2014, certifies that this NON ELECTRICAL EQUIPMENT has been found to comply with the

Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of products intended for use in potentially

explosive atmospheres given in Annex II to the Directive. 

The examination and test results are recorded in confidential report MOD 7.4.1 - ID: 3129

Albarubens srl, Organismo Notificato n. 2632, in conformità all'art. 17 della Direttiva 2014/34/UE-ATEX del Parlamento Europeo e del Consiglio, datata 26 Febbraio 2014, certifica che questo

APPARECCHIO NON ELETTRICO è conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute per il progetto e la fabbricazione di prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente

esplosive, definiti nell'Allegato II della Direttiva. I risultati dell'esame e dei test sono descritti nel rapporto confidenziale MOD 7.4.1 - ID: 3129

[9] Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with the technical standards:

La conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute è assicurata dalla conformità alle norme tecniche:

EN 13463-1:2009 - EN 13463-5:2011 - EN 1127-1:2011

except in respect of those requirements listed at item 18 of the Schedule.

tranne nel caso dei requisiti elencati al punto 18 dell'Allegato.

[10] If the symbol 'X' is placed after the certificate number, it indicates that the NON ELECTRICAL EQUIPMENT is subject to the Specific

Conditions of Use specified in the next chapter 17.

Il simbolo 'X', se presente dopo il numero di certificato, indica che questo APPARECCHIO NON ELETTRICO è soggetto a Condizioni Speciali per l'Uso, specificate nel seguente punto 17.

[11] This VOLUNTARY TYPE EXAMINATION CERTIFICATE relates only to the design and construction of the specified NON ELECTRICAL

EQUIPMENT. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of product.

These are not covered by this certificate.

Questo ATTESTATO VOLONTARIO DI ESAME DEL TIPO è relativo soltanto al progetto ed alla costruzione di questo APPARECCHIO NON ELETTRICO.

Ulteriori requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di fabbricazione e fornitura di questo prodotto. Questi requisiti non sono oggetto del presente certificato.

[12] The marking of the NON ELECTRICAL EQUIPMENT shall include the following:

Questo APPARECCHIO NON ELETTRICO deve riportare i seguenti contrassegni: Tamb=-20
 +40 °C

II 2G c 
IIB T4 

II 2D c 
IIIB T13

5°C

Saronno (Italy), 30 May 2018

ALBARUBENS srl

Digital signature
The legal representative: ing. Giuseppe Terzaghi

Verify the authenticity of this certificate on the website: https://www.albarubens.it/authentication.php (Password: 3IXC2M)
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II 2G c IIB T4
II 2D c IIIB T135°C

serie robus EX ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 

Download der 
Technischen Anleitung 

von www.motive.it

ARTIKEL 1 - GARANTIE
1.1. Die von Mal zu Mal schriftlich 
zwischen den Parteien getroffenen 
Vereinbarungen vorbehalten, garantiert 
Motive die Übereinstimmung der 
gelieferten Produkte und der ausdrücklich 
getroffenen Abmachungen. 
Die Garantie bezüglich der Defekte 
beschränkt sich ausschließlich auf die 
Defekte an den Produkten, die auf Fehler 
am Entwurf, die Materialien oder die 
Konstruktion bei Motive zurückzuführen 
sind.  
Die Garantie berücksichtigt keine:
* vom Transport oder Störungen an der 
elektrischen Anlage, falscher Installierung 
oder jeder beliebigen falschen Anwendung  
verursachte Schäden;  
* Eingriffe oder durch Einsatz von nicht 
original gelieferten Teilen/Ersatzteilen 
verursachte Schäden; 
* durch chemische Mittel oder 
Witterungen verursachte Schäden u./o. 
Fehler (z.B. ausgebranntes Material 
usw.) 
* Produkte ohne Markierung 

1.2. Die Garantie hat eine Gültigkeit von 
12 Monaten ab Verkaufsdatum. 
Es werden keine Rückgaben oder 
Lastschriften akzeptiert, die nicht 
vorher vom Handelsbüro der Motive 
genehmigt sind. 
Durch diese Genehmigung ist Motive 
verpflichtet, (nach Wahl) innerhalb 
eines akzeptablen Zeit- raumes und 
in Anbetracht des Ausmaßes der 
Reklamation, alternativ:
a) dem Kunden ab Firma Produkte 
derselben Art und Qualität als Ersatz 
für die defekten oder nicht den 
Vereinbarungen entsprechenden Teile 
zu liefern; Motive kann in diesem Fall die 
Rückgabe der defekten Teile auf Kosten 
des Käufers verlangen, die in ihren Besitz 
übergehen; 
b) auf eigene Kosten die defekten Teile 
reparieren oder die den Vereinbarungen 
nicht entsprechenden Teile im eigenen 
Betrieb ändern; in diesem Fall werden 
alle Transportkosten  vom Käufer 
übernommen; 

1.3. Die in diesem Artikel angeführte 
Garantie ersetzt die gesetzlichen 
Schadens- und Defektgarantien und 
schließt jede weitere Haftungspflicht der 

Motive für durch die gelieferten Produkte 
verursachte Schäden aus; insbesondere, 
kann der Käufer keine weiteren Ansprüche 
geltend machen. 

ARTIKEL 2 - REKLAMATIONEN
2.1. In Anbetracht der Anwend-barkeit 
des Gesetzes vom 21. Juni 1971, in dem 
in Art. 1 angeführt wird: 
die Reklamationen bezüglich Menge, 
Gewicht, Farbe Qualitätsmängel oder 
nicht den Vereinbarungen entsprechender 
Ware, die der Käufer feststellt, sobald 
er im Besitz der Ware ist, müssen 
von diesem innerhalb von 7 Tagen  
eingereicht werden, ansonsten verfällt 
das Reklamationsrecht. 
Motive behält sich das Recht vor, 
Kontrollen von Außenstehenden ausführen 
zu lassen. 

ARTIKEL 3 - LIEFERUNG 
3.1. Falls nicht anders schriftlich 
vereinbart, versteht sich der Verkauf 
ab Fabrik. 

3.2. Im Falle von Lieferverzug eines 

ARTIKEL 4 - ZAHLUNG 
4.1. Eventuelle Zahlungen an Vertreter oder 
Verkaufsstellen des Verkäufers verstehen 
sich nicht als erfolgt, bis der betreffende 
Betrag nicht bei Motive eingeht. 

4.2. Jede beliebige Verzögerung oder 
Unregelmäßigkeit bei der Zahlung gibt 
Motive das Recht, weitere laufende 
Verträge zu stornieren, auch wenn 
diese nicht mit den 
genannten Zahlungen 
in Verbindung gebracht 
werden, und das 
Recht auf eventuellen 
Schadenersatz. 

ALLE DATEN SIND MIT GROßER SORGFALT 
ANGEGEBEN UND KONTROLLIERT WORDEN. 

WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG 
FÜR EVENTUELLE FEHLER ODER 

UNTERLASSUNGEN. 
MOTIVE KANN JEDERZEIT NACH 

EIGENEM ERMESSEN DIE EIGENSCHAFTEN 
UND PREISE DER VERKAUFTEN 

PRODUKTE ÄNDERN. 

Cat Stäube Gase Zone Beschreibung Motive-
Getriebe

Ein Bereich, an dem eine explosionsfähige Atmosphäre, die aus einer 
Mischung mit Luft aus brennbaren Stoffen in Form von Gas, Dampf oder 
Nebel besteht, kontinuierlich oder für lange Zeit oder häufig vorhanden ist

Ein Bereich, an dem eine explosionsfähige Atmosphäre, die aus einer 
Mischung mit Luft oder brennbaren Stoffen in Form von Gas, Dampf oder 
Nebel besteht, gelegentlich bei normalem Betrieb auftreten kann

Ein Bereich, an dem eine explosionsfähige Atmosphäre, die aus einer 
Mischung mit Luft aus brennbaren Stoffen in Form von Gas, Dampf oder 
Nebel besteht, im normalen Betrieb nicht auftreten kann, aber, falls sie 
auftritt, nur für kurze Zeit bestehen bleibt.

Ein Bereich, an dem eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke 
aus brennbarem Staub in der Luft kontinuierlich oder für lange Zeiträume 
oder häufig vorhanden ist.

Ein Bereich, an dem im Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfähige 
Atmosphäre in Form einer Wolke aus brennbarem Staub in der Luft 
auftreten kann.

Ein Bereich, an dem eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke 
aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub im normalen Betrieb 
wahrscheinlich nicht auftritt, aber, falls sie auftritt, nur für kurze Zeit 
bestehen bleibt.

ATEX ist der herkömmliche Name für die Richtlinie 14/34/EG der 
Europäischen Union zur Regelung der Geräte zur Verwendung 
in explosionsgefährdeten Bereichen.
Sie verpflichtet zur Bewertung der Gefahren bei allen Geräten, 
die in potenziell explosionsfähigen Atmosphären betrieben 
werden.
Die Richtlinie legt verschiedene „Gefahrenebenen“ (Zonen) 
fest.
Jeder Zone entspricht eine andere Art von explosionsfähiger 
Atmosphäre, sowohl was die Zusammensetzung, als auch 
was das Auftreten und die Dauer betrifft.
 
Die Motive-Getriebe der Serie BOX Ex, STADIO Ex, STON 
Ex, ROBUS Ex und ENDURO Ex sind nach den Normen EN 
13463-1, EN 13463-5, EN 1127-1 für die Zonen 1, 21, 2 
und 22 zertifiziert
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oil leakage test by air pressure
test pressure, millibar 1000

test duration, seconds 16
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serial nr: 1212R01412
code: RB252010FSW905description: Robus25-2 i:10 baseSW PAM90B5Final assembly by: OttavianoFinal test by: Ottaviano

Auf unserer Internet-Seite können 
Sie den Abschlussbericht der 
einzelnen Produkte durch Eingabe 
der dazugehörigen Seriennummer 
downloaden



Motive s.r.l.

Via Le Ghiselle, 20

25014 Castenedolo (BS) - Italy

Tel.: +39.030.2677087 - Fax: +39.030.2677125

web site: www.motive.it

e-mail: motive@motive.it
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serie box

ASYNCHRONE DREIPHASEN-MOTOREN 

 SERIE DELPHI
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