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Installationssysteme für alle Anforderungen 
Energieverteilung flexibel gestalten
Mit unseren Installationssystemen schließen Sie Leitungen unkompliziert und  flexibel 
an. Wählen Sie je nach Anwendung zwischen einfacher Leitungsverbindung, kom-
fortabler Energieverteilung oder kompaktem Geräteanschluss. Robuste Gehäuse 
und hohe Schutzarten ermöglichen die sichere Leistungsübertragung in Außen- und 
 Feuchtbereichen.

Ihre Vorteile auf einem Blick

IPD QPD PRC

Anschlusstechnik Push-in-/Push-Lock-Anschluss IDC-Schneidanschluss Schraubanschluss

Polzahl 3/5 3/4/5 3/5

Bemessungsspannung  bis 690 V

Bemessungsstrom bis 20 A  bis 40 A bis 35 A

Schutzart IP66 / IP68 (24h/2m) / IP69K

Stoßfestigkeit IK07 IK07 IK08 (-25 °C)

Umgebungstemperatur 
(Betrieb) -40 °C ... +100 °C -40 °C ... +100 °C -40 °C ... +85 °C

Verriegelungsart
Schnellverriegelung, 

hand- und werkzeug-
entriegelbar

Schraubverriegelung, 
hand- und werkzeug-

entriegelbar

Rastverriegelung, 
hand- und werkzeug-

entriegelbar

Steckzyklen 50 50 bis 2000

Leiterquerschnitt 
(starr und flexibel) 0,5 mm2 ... 2,5 mm2 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 1,5 mm2 ... 6,0 mm2 

Leitungsaußen-
durchmesser 6 mm ... 16 mm 4 mm ... 20 mm 8 mm ... 21 mm

Approbationen IEC, UL, DNV-GL IEC, UL, DNV-GL IEC, UL, 2PfG, DNV-GL

IPD
IPD-Installationssteckverbinder und 
Wanddurchführungen mit einfachem 
Push-in- und Push-Lock-Anschluss sowie 
einer  Schnellverriegelung. 
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QPD
Installationssystem mit schnellem 
 IDC-Schneidanschluss QUICKON. Das 
System besteht aus Steck- und Leitungs-
verbindern, H- und T-Verteilern sowie 
 Wanddurchführungen.

PRC 
Installationssystem mit bewährtem 
Schraub- oder Crimpanschluss und 
Rastverriegelung. Zum Portfolio 
 gehören Wanddurchführungen, Steck- 
und Leitungsverbinder, konfektionierte 
Leitungen sowie Verteiler.
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Installationssysteme für alle Anwendungen

Verkehrsinfrastruktur

Einfache, sichere Energieverteilung 
Weitverzweigte Infrastruktureinrichtungen 
stellen hohe Anforderungen an die ein-
gesetzten Komponenten. Unsere Instal-
lationssysteme bieten flexible und wider-
standsfähige Lösungen für eine durchgängige 
Energieverteilung. Gerätehersteller können 
die Wanddurchführungen direkt im Gerät 
verbauen. So kann die Zuleitung im Feld 
schnell und sicher angeschlossen werden. 

In Tunneln müssen Beleuchtung und 
 Notleitsystem besonders zuverlässig 
funktionieren. Mit den flexibel einsetzbaren 
Steckverbindern und Verteilern übertragen 
Sie Energie problemlos auch über weite 
Strecken. Dank der Stoßbeständigkeit IK08 
und der Schutzarten  IP66/IP68/IP69 ist die 
Installation zudem besonders robust.

Komfortable Wartung
Wartungsarbeiten müssen in Infrastruktur-
einrichtungen schnell und einfach auszu-
führen sein. Zudem erspart die Schock- und 
Vibrationsbeständigkeit der Anschlüsse 
aufwändige Serviceintervalle.

Energieerzeugung und Elektromobilität

Zuverlässige Netzeinspeisung 
Als Betreiber möchten Sie die erzeugte 
Energie sicher und zuverlässig in das 
 AC-Netz einspeisen - und das über viele 
Jahre hinweg. Unsere Installationssysteme 
sind die robuste Lösung für Wind und Wet-
ter, damit Ihre Anlage bestmögliche Erträge 
liefert.

Größere Übersichtlichkeit 
Kleinspeicher erfreuen sich zunehmender 
Beliebtheit. Die dreipoligen Varianten unse-
rer Installationssysteme ermöglichen eine 
Gleichspannungsübertragung und reduzieren 
den Verdrahtungsaufwand gegenüber der 
Einzelverdrahtung.
 

Smartes Laden 
Viele dezentrale Ladestationen ermöglichen 
einen Anschluss von bis zu 32 A. Ideal für 
unsere Installationssysteme QPD und PRC, 
die neben der Stromtragfähigkeit auch durch 
ihre geringe Baugröße Vorteile bieten.
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Intralogistik

Durch die robuste Ausführung und hohe 
Temperaturbeständigkeit sind Wanddurch-
führungen auch für Geräte im Bereich der 
Intralogistik geeignet. Ein Motoranschluss 
kann z. B. komfortabel und ohne Öffnen 
des Geräts vor Ort erfolgen. Die emp-
findliche Elektronik bleibt auch während 
des Anschließens vor Umwelt einflüssen 
geschützt.

Produktion

Besonders Fertigungen mit Handarbeits-
tischen profitieren von unseren Installa-
tionssystemen. Die steckbare Energie-
verteilung und vorkonfektionierten 
Leitungsbaugruppen ermöglichen ein 
schnelles Umrüsten auf sich ändernde 
Anforderungen beim Produktwechsel. 
Damit bleibt die Produktivität erhalten.

Telekommunikation 
Unsere langlebigen und robusten Installa-
tionssysteme sind für Betriebszeiten bis zu 
25  Jahren im Außenbereich konzipiert. 

Gebäudeinfrastruktur
Die zeitsparende Installation einer steckbaren 
Energieverteilung realisiert die einfache Um-
wandlung von Büro zu Labor oder Fertigung.

Marine und Offshore
Die Salzwasserbeständigkeit der Installations-
steckverbinder ermöglicht die Verwendung in 
allen maritimen Bereichen.
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IPD-Installationssystem mit Push-in-Anschluss 
Einfach stecken und schon  sicher  verbunden
Erleben Sie einfache Energieverteilung mit dem Installationssystem IPD für Gebäude 
oder Infrastruktureinrichtungen. IPD (Installation Power Distribution) ist komplett 
steckbar und eignet sich optimal für Ihre Leuchtenapplikation. Die Push-in- Technologie 
ermöglicht Ihnen auch in schwer zugänglichen Bereichen den bequemen und werk-
zeuglosen Anschluss von 3- und 5-poligen Leitungen bis 2,5 mm². Dank Schutzart IP67 
setzen Sie IPD auch im Außen- und Feuchtbereich sicher ein.

Ihre Vorteile

 ǅ Bis zu 80 % Zeitersparnis beim  Anschließen vor Ort

 ǅ Einfache und werkzeuglose Konfektionierung

 ǅ Hohe Zuverlässigkeit durch  robuste  Gehäuse bis 
Schutzart IP67, mit  Stoßfestigkeit IK07

 ǅ Durchgängig geschützte Elektronik, da Geräte beim 
Anschluss vor Ort  geschlossen bleiben können

QR-Code  scannen und 
Video anschauen
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Zeitsparende Installation
Der Push-Lock-Anschluss der steckbaren 
IPD-Installationssteckverbinder ermöglicht 
die einfache, zeitsparende Installation flexibler 
und starrer Leiter. Die Klemmstelle öffnen 
und schließen Sie bequem mit Hilfe der Hebel.

Einfach installieren ohne 
 Steckverbinder
Bei den IPD-Wanddurchführungen führen Sie 
die Leitung auf der Feldseite durch die Tülle 
und schließen sie direkt am Gerät an. Danach 
einfach die Tülle aufrasten und die Zugent-
lastung über die Mutter herstellen, fertig ist 
der Leitungsanschluss.

Einfacher Geräteanschluss
IPD-Wanddurchführungen mit Push-in- 
Anschluss bieten eine werkzeuglose Konfek-
tionierung durch direktes Stecken vorbehan-
delter und starrer Leiter. Mithilfe der Pusher 
werden bereits installierte Leiter gelöst oder 
Leiter ohne Aderendhülse angeschlossen.

Automatisierte Verdrahtung
Dank Push-in-Anschluss auf der Geräteseite 
können Verdrahtungsroboter die Kompo-
nenten im Gerät automatisch anschließen. 
Somit sind IPD-Wanddurchführungen ideal für 
Leuchtenapplikationen geeignet.

Sichere Verriegelung
Die Schnellverriegelung garantiert selbst in 
besonders schwierigen Einbausituationen die 
sichere Montage und den einfachen Austausch 
von Geräten im Servicefall. Die Stecker rasten 
eindeutig ein und bieten zuverlässigen Schutz 
gegen Fehlstecken. 

Zuverlässiger Schutz
Langzeitstabile Verkabelung in Außen- und 
Industrieumgebungen: Dank IP67 ist Ihre 
Installation spritzwasser- und staubgeschützt, 
für besonders zuverlässige Installationen in 
rauen Umgebungen.

Ihre Vorteile auf einem Blick
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QPD-Installationssystem mit IDC-Anschluss 
Sparen Sie bis zu 80 % Verkabelungszeit
Eine industriegerechte Energieverteilung muss nicht zeitaufwändig und kompliziert sein. 
Das beweist das Installationssystem QPD. Dank bewährtem IDC-Schneidanschluss 
QUICKON werden Leitungen bis zu 5 x 6,0 mm² einfach und schnell ohne Abisolieren 
und Schrauben angeschlossen. Sie können zwischen festen und steckbaren Anschlüssen 
wählen und so flexible Verteilungslösungen aufbauen. 

Ihre Vorteile

 ǅ Bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort

 ǅ Einfache und schnelle Konfektionierung ohne 
 Abisolieren und Schrauben

 ǅ Flexible Gestaltung der Energieverteilung durch feste 
und steckbare Varianten

 ǅ Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Gehäuse bis 
Schutzart IP68/IP69, mit Stoßfestigkeit IK07

 ǅ Durchgängig geschützte Elektronik, da Geräte beim 
Anschluss vor Ort geschlossen bleiben können

QR-Code  scannen und 
Video anschauen
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1. Leitung abmanteln und den PE-Leiter 
 vorbereiten. 

4. Überwurfmutter auf den Kontaktträger 
aufsetzen und bis zum Anschlag oder mit 
angegebenem Drehmoment anziehen.

2. Adern in die QUICKON-Mutter einführen 
und in die  gekennzeichneten (1, 2, 3 …) 
 Ader führungen einrasten.

5. Durch ein spürbares Einrasten wird die 
optimale Anschraubweite angezeigt. Die 
 QUICKON-Mutter ist nun so festge-
schraubt, dass sie nicht mehr von Hand 
lösbar ist.

3. Litzenenden bündig abschneiden.

6. Die Leitung ist schnell, einfach und ohne 
Spezialwerkzeug angeschlossen.

Sicherer Anschluss in wenigen Schritten

Schneidanschluss IDC (Insulation Displacement Connection)

Bei der Schneidklemmtechnik wird die 
Leitung ohne Abisolieren angeschlossen. 
Durch die Aderführungen werden die Leiter 
automatisch zentriert. Beim Festdrehen der 

Überwurfmutter durchtrennt die Schneid-
klemme die Leiterisolierung und stellt einen 
gasdichten elektrischen Kontakt her.

3. Leiter gasdicht kontaktiert2. Leiter wird zentriert1. Leiter vorbereiten
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PRC-Installationssystem mit Schraubanschluss 
Für steckbare Energieverteilung bis 35 A
Das Installationssystem der Serie PRC eignet sich optimal für die  kompakte und  sichere 
Leistungsübertragung in Gebäude-, Industrie- und Außenanwendungen. Die  Geräte- 
und Feldsteckverbinder ermöglichen zahlreiche Anschluss lösungen für nahezu jede 
Anwendung. Mit den PRC-Energie ver teilern und -Installationsleitungen entfällt auf-
wendiges Verdrahten im Feld. Verbinden Sie Ihre  Geräte per Plug-and-Play und 
 profitieren Sie von der hohen Leistungsdichte des  PRC- Installationssystems.

Ihre Vorteile

 ǅ Übertragung hoher Ströme bis zu 35 A auf kleinstem 
Raum  

 ǅ Hand- und werkzeuglösbare Verriegelung für mehr 
Flexibilität bei Installation und Wartung  

 ǅ Sicherer Einsatz bei extremen Umgebungsbedingungen 
durch hohe Schutzarten und Schlagfestigkeit 

 ǅ Einfache Handhabung durch bewährte Crimp- oder 
Schraubanschlusstechnik 

 ǅ Mechanische- und Farbkodierung für eine schnelle und 
fehlerfreie Inbetriebnahme

Steckbare Energieverteiler

Konfektionierte  
Installationsleitungen

Werkzeugfreie 
 Entriegelung

Farbkodierungen

QR-Code  scannen und 
Video anschauen
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Zuverlässige Installation
Hohe Schutzarten und Schlagfestigkeit sorgen 
für zuverlässige Verbindungen im Gebäude-, 
Industrie- und Außeneinsatz.

Schnelle Inbetriebnahme
Konfektionierte PRC-Installationsleitungen 
mit hochwertigen H07RN-F-Leitungen unter-
stützen eine schnelle Inbetriebnahme.

Komfortable Montage
Ob Schraub- oder Crimpanschluss, Vorder- 
oder Hinterwandmontage, gewinkelt oder 
gerade – Plug-and-Play am Gerät spart Zeit.

Flexibler Anschluss
Das modulare Baukastensystem ermöglicht 
eine hohe Variantenvielfalt bei optimierter 
Lagerhaltung. 

Einfache Energieverteilung
Fertig konfektionierte Energieverteiler 
 erlauben die einfache und zeitsparende 
 Installation mit PRC-Steckverbindern.

Übersichtliche Farbkodierung
Markierungszubehör in verschiedenen 
Farben hilft Ihnen, auch bei umfangreichen 
 Installationen den Überblick zu behalten. 

Ihre Vorteile auf einem Blick

Beste Verbindung

Leitung zu kurz, beschädigt oder durch-
getrennt? Die PRC-Leitungsverbinder 
kommen überall dort zum Einsatz, wo Sie 
auch langfristig auf eine sichere Energie-
verbindung setzen möchten. Gefertigt aus 
robustem Kunststoff sind die PRC-Leitungs-
verbinder UV- und salzwasserbeständig, 
schlagfest und wasserdicht. Zudem bietet 
die PRC-Leitungsendkappe die Möglichkeit, 
freie Leitungsenden kurz- und langfristig 
gegen eindringende Feuchtigkeit und folgen-
de Leiterkorrosion zu schützen.
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